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   深圳市模利热流道科技有限公司
TEL：0755-89605139  FAX：0755-22142922

E-mail: szmoli@vip.163.com  http://www.mlrld.com
热流道简介
热流分板热嘴材料用SKD61/S136，加热线圈用进口意大利 Euroheat的加热器
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模利热流道MLMV35系列为氧动针阀式热嘴(阀浇口)热嘴功能：射出压力损失小,塑料流动性好,适合大小型产品及含添加济或加GF的塑料,适用于塑料广,无残留应力问题,射点间浇口痕迹小成品美观,可控制多穴不同时或同时进胶使用！模利热流道Heaters进口热流道加热线圈，意大利 Euroheat进口管型加热器使用寿命长以及良好的加热性能,以及在狭窄的空间内高温工作,管型加热器(加热线圈)内建感温线式（J type），模利热流道为塑胶模具节省塑料, 缩短成型周期，降低生产成本，提高效率的系统..
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 ML-15A型温度控制器是一款采用美国程序的插卡式热流道精准温度控制系统，结合当前热流道所需的精确温度控制和国外通用方便互换特点，精心研制改进的一款高性能温度控制器,它采用插卡式也是方便使用.维护.维修等.人员简捷易使用。ML-15A温度控制器采用微电脑PID算法控制，在使用过程中能查看输出百分比、回路电流值、PID控制参数等，具有软启动功能，能手动设定PID参数和手动调节输出百分比，精确的PID参数自整定功能，在控温过程中具有控温精确、升温无过冲、使用简捷易懂的特点。使用环境温度：0°C----55°C 感温器类型：J型或Ｋ型热电偶 控温范围：0°C----537°C 控温精度：±1°C 控制输出形式：可控硅（Triac）输出 最大输出：AC220V/15A   3600W输入电源：AC200----240V  50/60Hz 。

